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DBI Brandtjek.nu 
Konklusion 

Det skal at udendørsarealerne fandtes pæne og ryddelige, og at affaldscontainere var placeret i god afstand fra fremhæves... 

bygningerne 

Men... Der var enkelte steder oplag i trapperum. 

For at bør trapperummene ryddes for de placerede genstande, og beboerne bør orienteres om, at der ikke må 

komme placeres genstande i trapperummene. Derudover bør anbefalingerne om lovmæssige forhold i denne 

videre... rapport følges. 

Forslag om forbedring af brandsikkerheden kan med fordel tages i betragtning. 
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Alt ok. Eventuelle anbefalinger bør følges Opmærksomhed påkrævet. Fejl og mangler bør Kritisable forhold. Er i konflikt med gældende 

 udbedres snarest muligt regler og/eller bør afhjælpes hurtigst muligt 

Orden 

Oplag udendørs (1.1.2) 

 

Hvad/hvor I gården var affaldscontainere placeret i god afstand fra bygningen. 

Hvorfor Jf. Brandteknisk vejledning 29, skal containere i det fri placeres med mindst 1 meters afstand til bygning 

med brandsikker overflade (kl. 1 beklædning), og med mindst 5 meters afstand til døre, vinduer, og andre 

åbninger. 

 

Hvad/hvor Porte, adgangsveje og redningsarealer, som er nødvendige for redningsberedskabets rednings- og 

slukningsarbejde, skal altid være passable.  

Kortvarig standsning på brandveje kan accepteres, såfremt chaufføren er i umiddelbar nærhed af køretøjet. 

Beplantning skal holdes nede, så det ikke reducerer brugen af brandvejene og adgangsvejene. 

 

Branddøre og -porte (1.2.1) 

 

Hvad/hvor I flere af bagtrapperne var døre til tørrerum i kælder åbenstående.  

Dørene til tørrerummene kan ikke klassificeres som egentlige branddøre, men har alligevel en vis - men ikke 

dokumenteret - brandmodstandsevne. 

Hvorfor 
Branddøre er vigtige elementer i en bygnings brandmæssige opdeling og har til formål at sikre flugtvejene, 
samt hindre røg- og brandspredning. 
Derfor skal de normalt holdes lukkede. 

Hvordan Det bør sikres at dørene holdes lukkede. Det kan fx ske ved at montere dørpumper på dørene. 
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Flugtveje   (1.2.3) 

3  

Hvad/hvor Der fandtes oplag i trapperum følgende steder:  

 

                                       10 steder 

 

Hvorfor                         Der må ikke anbringes oplag eller genstande af nogen art i trapperum. Jf. BR18 må trapperum alene 

   anvendes til trafik. 

Hvordan Genstandene bør fjernes omgående. 
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Brandbekæmpelsesudstyr, vedligehold, tilsyn, trykprøvning og friholdelse (1.2.5) 

 

Hvad/hvor I fyrkælderen fandtes to pulverslukkere hvor det ikke kunne konstateres hvornår de sidst er efterset. 

Brandslukkerne var derudover placeret på gulvet og var ikke skiltet. 

Hvorfor 
Brandslukningsudstyr skal vedligeholdes og serviceres forskriftsmæssigt, så det virker efter hensigten i tilfælde 
af brand. 
Brandslukningsudstyr skal fastgøres, f.eks. ved ophængning i en bekvem højde i et tilhørende beslag, og skal 

være skiltet. 

Hvordan Da det ikke er et krav at der er brandslukningsudstyr i fyrkælderen, anbefales det at de to 

pulverslukkere bortskaffes. 

 
Vedligeholdelse af passiv brandsikring (1.2.6) 

5 

Hvad/hvor Det blev oplyst at der ikke er fast rutine for årligt eftersyn af passiv brandsikring på virksomheden.  

Hvorfor 
Jf. kapitel 7, Drift, kontrol og vedligehold i vejledningen til Bygningsreglement BR18, kapitel 5, Brand skal der 
en gang årligt udføres kontrol af passiv brandsikring.  
Kontrollen skal omfatte synlige og tilgængelige forhold.  

DBI har ved dette besøg udført visuel kontrol uden destruktiv indgreb af følgende dele af den passive 
brandsikring: 
• Brandsektions- og brandceller adskillelser, herunder alle adskillende konstruktioner, 
installationer ogbrandtætninger.  
• Overflader på gulv, væg og loft.  

• Brandisolering og brandtætninger af kanal og rørføringer.  

• Redningsberedskabets brandveje og adgangsveje efterses, herunder at beplantning ikke 

reducererbrugen af brandvejene og adgangsvejene. 
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Hvordan Den driftsansvarlige skal selv sørge for følgende kontrol af den passive brandsikring: 

• Branddøre, brandporte og flugtvejsdør skal kontrolleres, smøres og vedligeholdes. 

• Bemærkninger i denne rapport, om mangelfulde forhold til den passive brandsikring, bliver 

rettet. 

Det bør sikres at der oprettes rutine for udførsel af den årligt kontrol af passiv brandsikring. 

 

Driftsjournal og logskemaer (1.3.5) 

 

Hvad/hvor Der føres ikke logskemaer for kontrol, eftersyn og inspektion af brandmæssige installationer og 

redskaber, og dermed heller ikke en årlig gennemgang af logskemaerne. 

Hvorfor 
Jf. kapitel 7 i vejledningen til Bygningsreglement 2018 kapitel 5 - brand, skal der en gang om året 

gennemgås logskemaer for at efterse, hvorvidt der er taget action på alle udeståender, f.eks. i 

forbindelse med et brandsyn for byggeri, der er omfattet af dette. 

Hvordan Der bør oprettes logskemaer i henhold til lovgivningen, og der bør indføres en fast rutine for 

gennemgangen. 
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Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan (1.8.1) 
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Hvad/hvor Bygningen er godkendt efter tidligere regler, uden krav om en godkendt DKV-plan. 

Jf. gældende lovgivning skal drift, kontrol og vedligehold udføres som angivet i kapitel 7 i vejledning til 

bygningsreglementets kapitel 5 - Brand. 

 

Alarm og slukning 

Andre brandsikringsanlæg (3.1.3) 

 

Hvad/hvor På både fortrapper og bagtrapper er der er der installeret røgalarmer. 

Hvorfor 
Når der er installeret røgalarmer, skal I være opmærksomme på følgende. 

Jf. BR18 skal der udføres kvartalsvis kontrol, hvor prøveknappen aktiveres og det kontrolleres på 
sammenkoblede anlæg, at varslingssignalet afgives fra alle enheder. Og årlig service, hvor røgmeldere 
støvsuges, og batteribackupenheden kontrolleres ved, at den permanente strømforsyning afbrydes. 
Hver 10. år skal back-up batteriet udskiftes. 

Hvordan Det anbefales at der i alle trapperum installeres røgalarmer som serieforbindes per trappeopgang, 

således at alle røgalarmerne i en opgang giver signal, hvis én af røgalarmerne bliver aktiveret. 

 

Røgudluftning (3.1.5) 

 

Hvad/hvor Der er installeret sidelysvinduer i trapperummene. Disse skal kunne fungere til røgudluftning. 

Hvorfor 
Jf. Bygningsreglement 2018 gælder, at den driftsansvarlige skal årligt forestå serviceeftersyn. 

Dokumentation for eftersynet skal fremgå af logbog eller lignende. 

Hvordan Eftersynet skal udføres som beskrevet i kapitel 7 i vejledning til Bygningsreglementets kapitel 5 - Brand, 

Drift-, kontrol-, og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger, pkt. 7.5.11.1 "Årligt serviceeftersyn": 

For manuelt oplukkelige røgudluftningsåbninger åbnes disse, og hængsler, låseanordninger og evt. 

udvekslingsmekanismer smøres. 

Der bør oprettes fast rutine for serviceeftersyn som angivet herover. 
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Brandbekæmpelsesudstyr iht. BR18 (3.2.2) 
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Hvad/hvor I en bygningen i gården er der indrettet et selskabslokale. 

Hvorfor 
Jf. Bygningsreglement 2018, §138 fremgår det, at brugen af en bygning skal ske, så det sikres, at sikkerheden 

i tilfælde af brand opretholdes i hele bygningens levetid. Derfor skal brugen af bygningen ske, så der er 

tilstrækkeligt brandslukningsmateriel, og dette placeres hensigtsmæssigt. 

Hvordan Det anbefales at der i køkkenet i selskabslokalet placeret brandslukningsudstyr. Fx i form af 

brandtæppe eller lignende. 
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Bygningsforhold 

Branddøre og -portes brandmæssige klassifikation (4.2.4) 

11  

Hvad/hvor 

Dørene på fortrapperne ind til lejemålene er udført med et lille glasparti. 

Flere af glaspartierne var ikke udført med en plade på bagsiden.  

Hvorfor 
Jf. Bekendtgørelse 81 af 27/02/1976 §5 stk. a. om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v., skal 

glaspartierne have monteret en plade på bagsiden. 

Hvordan Der bør monteres plader på bagsiden af glaspartierne. 

Hvad/hvor En stor del af dørene i bygningen kan ikke klassificeres som egentlige branddøre. 

Hvorfor 
Årsagen er sandsynligvis bygningens alder, idet der ikke var krav til dørene på opførelsestidspunktet. 

Dørene har alligevel en vis - men ikke dokumenteret - brandmodstandsevne. 

Hvordan I forbindelse med en evt. kommende ombygning eller istandsættelse, bør dørene udskiftes til typegodkendte 

branddøre. 

 

Dør med glasparti 

Supplerende 

Supplerende bemærkninger (5.1.1) 
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Hvad/hvor I en bygningen i gården er der indrettet et selskabslokale.  

Selskabslokalet er godkendt til maksimalt 30 personer.  

Hvorfor Det anbefales at der i lokalet laves et opslag hvor det beskrives der maksimalt må være 30 personer i 

lokalet. 
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Generelle oplysninger 
Virksomhedsoplysninger 

Navn: 

Adresse: 

Rapporten mailet til: 

Inspektionssted: 

Inspektionsdeltager: 

Kontaktperson: 

8-127 E/F H. Schneekloths Vej 3-13 

c/o DEAS A/S 

Dirch Passers Allé 76 

2000 Frederiksberg C 

Stine Svenningsen, e-mail: stine_s_n@hotmail.com 

E/F H. Schneekloths 

H. Schneekloths Vej 3-13 

2000 Frederiksberg C 

Stine Svenningsen 

Stine Svenningsen. 
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Bygningsmæssige forhold 

    Brandtekniske installationer 

Bygning Bebygget Etager 

Etageareal 
(m²) AVS ABA ABDL ABV 

AVA/ 

IVA 

Røgud- 

luftning 
Stigrør 

Flugtvejsog 

panikbelysning AGA 

H. Schneekloths Vej 3-13 1005 7 6733 - - - - - X - - - 

Anvendelseskategori       

1 2 3 4 5 6 
Risikoklasse 

ILK 
TF 

Gasser 

TF Brandfarlige 

væsker 

TF Brændbare faste 

stoffer 

Særlig drifts-mæssig anvendelse 

   X   3 -     

Produktion og lager 

Etageboligejendom  
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RAPPORT 
Brandtjek.nu er baseret på almindelige bestemmelser om brandforhold i 

Bygningsreglementet 

Tekniske forskrifter (”bygningsreglement” for brandfarlige virksomheder og oplag) 

DBI’s Brandtekniske vejledninger 

DBI’s Vejledninger 

DBI’s Brandtekniske informationer 

Inspektørens skøn på inspektionstidspunktet 

Besøgsrapporten indeholder 

Inspektørens overordnede indtryk af virksomhedens brandsikkerhed udtrykt med enkle symboler Konklusion 

Forslag til hvordan virksomheden kommer videre 

Konstaterede fejl og mangler med en enkel prioritering 

Stamoplysninger om virksomheden 

Fejl og mangler kan forekomme uden at etablerings- og driftstilladelser berøres, idet bygnin-gen/virksomheden kan være opført 

efter tidligere lovgivning. 

Inspektionen gennemføres som uvildig visuel kontrol af tilgængelige områder.  
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E/F H. Schneekloths 

H. Schneekloths Vej 3-13 

2000 Frederiksberg C 

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut har ved eftersyn af virksomheden gennemgået de 

brandtekniske forhold med følgende resultat: 
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Det skal fremhæves... 

Men... 

For at komme videre... 

at udendørsarealerne fandtes pæne og ryddelige, og at affaldscontainere var 

placeret i god afstand fra bygningerne Der var enkelte steder oplag i 

trapperum. 

bør trapperummene ryddes for de placerede genstande, og beboerne bør 
orienteres om, at der ikke må placeres genstande i trapperummene. Derudover 
bør anbefalingerne om lovmæssige forhold i denne rapport følges. 
Forslag om forbedring af brandsikkerheden kan med fordel tages i betragtning. 

 


